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Благодарим вас за выбор проекционного экрана с электроприводом! Перед 
началом использования просим вас ознакомиться с руководством пользователя. 
Правильное использование позволит увеличить срок службы экрана.

1. Сохраните данное руководство пользователя.
2. Во избежание повреждения экрана не используйте его с аксессуарами, которые неодобрены производителем.
3. Не бросайте экран при транспортировке.
4. Подключайте изделие только к заземленным источникам для того, чтобы обеспечить стабильную и надежную работу.
5. Подключайте экран к розетке, которая находится вблизи изделия.
6. Не устанавливайте изделие на неровные или наклонные поверхности.
7. Не ставьте тяжелые объекты на кабель питания, располагайте его таким образом, чтобы он не мешал проходу.
8. Никогда не перегружайте кабель питания во избежание удара электрическим током, возникновения пожара или
короткого замыкания. 
9. Изделие не содержит частей, которые могут быть заменены пользователем. Не пытайтесь разобрать изделие
самостоятельно.
10. Ремонт изделия осуществляется авторизованными и специалистами.
11. Убедитесь, что источник питания, к которому подключено изделие, имеет постоянную мощность.
12. При необходимости использовать удлинитель убедитесь, что характеристики кабеля и изделия совпадают.
13. Не прикасайтесь к разъему питания влажными руками или если ваши ноги контактируют с водой.
14. Отключите изделие от сети питания перед транспортировкой или техническим обслуживанием.
15. Если Вы не используете изделие в течение продолжительного времени, то полностью отключите его от сети
питания.
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DSEF-1107
DSEF-1108
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 рис.1

 рис.2

Установка на стену: Просверлите 4 монтажных отверстия. Закрепите корпус 
экрана на стене используя соответствующий крепеж (рис.1).

Установка на потолок: Просверлите 4 монтажных отверстия. Закрепите корпус 
экрана на потолке используя соответствующий крепеж (рис.2).

Инструкция по установке

Проекционный экран с электроприводом
ВНИМАНИЕ!

Крепежный материал, который поставляется вместе с экраном, может не подойти для вашей стены или потолка.
Если необходимо, то нужно заменить крепежный материал на подходящий.
В случае если вы не уверены, что сможете установить экран самостоятельно, пожалуйста, обратитесь к 
профессионалам.



Управление экраном

Внимание: полностью сворачивайте экран после использования.

 рис.3

 рис.4  рис.5



Вставьте 6мм шестигранный ключ в 
соответствующий разъем двигателя 
через регулировочное отверстие 
(расположено впереди) и поверните 
против часовой стрелки.

Вставьте 6мм шестигранный ключ в 
соответствующий разъем двигателя 
через регулировочное отверстие 
(расположено впереди) и поверните 
по часовой стрелке.

Для применения изменения в настройках, необходимо сначала 
свернуть, а потом развернуть экран при помощи пульта ДУ или 
настенного блока управления. Проверьте ширину верхнего 
черного поля. Если ширина отрегулирована некорректно, 
повторите процедуру.

1a

1b

2

Регулировка ширины верхнего черного поля

Для уменьшения ширины верхнего черного поля:

Для увеличения ширины верхнего черного поля:

Для применения изменения в настройках, необходимо сначала 
свернуть, а потом развернуть экран при помощи пульта ДУ или 
настенного блока управления. Проверьте ширину верхнего 
черного поля. Если ширина отрегулирована некорректно, 
повторите процедуру.
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Вставьте 6мм шестигранный ключ в 
соответствующий разъем двигателя 
через регулировочное отверстие 
(расположено сзади) и поверните по 
часовой стрелке.

Для применения изменения в настройках, необходимо сначала 
развернуть, а потом свернуть экран при помощи пульта ДУ или 
настенного блока управления. Проверьте положение отвеса. 
Если положение отрегулирована некорректно, повторите 
процедуру.

2a

2b

Регулировка положения отвеса

Если отвес находится далеко от кожуха:

Если отвес находится слишком близко к кожуху:

Для применения изменения в настройках, необходимо сначала 
развернуть, а потом свернуть экран при помощи пульта ДУ или 
настенного блока управления. Проверьте положение отвеса. 
Если положение отрегулирована некорректно, повторите 
процедуру.

Вставьте 6мм шестигранный ключ в 
соответствующий разъем двигателя 
через регулировочное отверстие 
(расположено сзади) и поверните 
против часовой стрелки.
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