








Технические характеристики 
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Корпус А Корпус B Корпус C

Тип покрытия
Matte White
Код модели Тип корпуса Длина корпуса, см

LEP-100101 150 150 150 150 A 159
LEP-100105 160 160 160 160 A 169
LEP-100102 180 180 180 180 A 189
LEP-100103 200 200 200 200 A 209

LEP-100106 127 127 121 121 C 137
LEP-100107 153 153 147 147 C 163
LEP-100108 180 180 174 174 C 190
LEP-100109 203 203 195 195 A 213
LEP-100110 220 220 214 214 A 230

LEP-100111 120 160 114 154 C 170
LEP-100112 128 171 122 165 C 181
LEP-100113 153 203 147 197 C 213
LEP-100114 183 244 175 236 A 254
LEP-100115 206 274 198 266 B 286
LEP-100116 229 305 221 297 B 317

LEP-100117 142 200 109 194 C 210
LEP-100118 164 240 130 232 A 250
LEP-100119 187 280 153 272 B 292
LEP-100120 198 300 164 292 B 312

LEP-100121 115 180 109 174 C 190
LEP-100122 127 200 121 194 C 210
LEP-100123 153 240 145 232 C 250
LEP-100124 178 280 170 272 B 292
LEP-100125 190 300 182 292 B 312

Формат 16:9, С чёрной каймой по периметру

Формат 16:10, С чёрной каймой по периметру

Размер рабочей области, см

Угол обзора
160°

Коэфф. Усиления
1.0

Общий размер, см
Формат 1:1, Без чёрной каймы по периметру

Формат 1:1, С чёрной каймой по периметру

Формат 4:3, С чёрной каймой по периметру
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 Монтаж экрана 
Закрепите экран, используя способ крепления с учетом размера Вашего экрана и 

расположения зрителей

- жесткое крепление на стене: отмерьте на стене расстояние, равное расстоянию

между монтажными отверстиями экрана, сделайте отверстия в стене

диаметром не более 8 мм. Используйте распорные дюбели и монтажные

шурупы. Не вкручивайте шурупы полностью, оставив зазор для пластикового

монтажного кольца экрана. Навесьте экран широкими частями монтажных

отверстий, как показано на Рис.1, и опустите вниз так, чтобы шуруп вошел в

узкую часть монтажного отверстия. Плотно затяните шурупы. Для монтажа

экранов, отмеченных в таблице *, см. Рис 3.

- крепление на потолок: для монтажа экрана на потолок в конструкции

предусмотрены 2 монтажных кольца, которые следует зацепить за монтажные

крюки (не входят в комплект поставки), как показано на Рис.2. Расстояние

между крюками, установленными на потолке должно равняться расстоянию

между монтажными кольцами экрана. Для монтажа экранов с корпусом В см.

Рис 3.

Очень важно, чтобы корпус экрана располагался строго 
горизонтально. Рекомендуется использовать уровень 
для более правильного монтажа экрана 

' • 
Для 
развернутого 

комфортного 
экрана 

просмотра 
должен 

нижний 
находиться 

край 
на 
полотна

высот
 
е не

менее 1 метра от пола 

Рис. 1 Рис.2 

Рис. 3 

Комплект поставки:
Проекционный экран - 1 шт;

Инструкция по использованию - 1 шт;

Строительный уровень, 3 см - 1 шт 














